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187 SERIES SEALED CONNECTOR                                           

187䝅䝸ー䝈  䝅ー䝹ドコネ䜽䝍 

 

 型番対応表 

 

 

 

 

色：                    TE型番-2      黒色 

TE型番-6      濃灰色 

6-TE型番-6      淡灰色 

 

コン䝍䜽䝖 

 

 

 

 

 

 

 

そ䛾他 

参考規格 

108-5294  製品規格 

114-5126  圧着規格 

 

䜰䝥䝸䜿ー䝍型番 

コン䝍䜽䝖型番䠄連鎖状䠅 䜰䝥䝸䜿ー䝍型番 

175087 
175090 

912996-2 

175088 
175091 

912997-2 

 

  

極数 TE型番 名称 

2 
176143 .187䝅䝸ー䝈䠄防水䠅2Pキャッ䝥䝝ウ䝆ン䜾䜰䝉ン䝤䝸 

176146 .187䝅䝸ー䝈䠄防水䠅2P䝥ラ䜾䝝ウ䝆ン䜾䜰䝉ン䝤䝸 

 TE型番 名称 適用電線範ᅖ 

䝍䝤コン䝍䜽䝖 
175087 .187䝅䝸ー䝈䠄防水䠅 

䝍䝤コン䝍䜽䝖 

0.85～1.25㎟ 

175088 2～3㎟ 

䝸䝉䝥䝍䜽䝹 

コン䝍䜽䝖 

175090 .187䝅䝸ー䝈䠄防水䠅 

䝸䝉䝥䝍䜽䝹コン䝍䜽䝖 

0.85～1.25㎟ 

175091 2～3㎟ 
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 圧着済コン䝍䜽䝖䛾䝝ウ䝆ン䜾へ䛾挿入作業 

コン䝍䜽䝖䛾方向性を確認䛧䛯ୖ䛷䚸䝝ウ䝆ン䜾䛻挿入䛧䛶䛟䛰さい䚹䠄ᅗ 1䚸ᅗ 2参照䠅挿入䛜完全䛻行わ䜜䛶

い䜛䛣䛸を確認䛩䜛Ⅽ䚸挿入後電線を軽䛟引い䛶コン䝍䜽䝖䛜完全䛻䝻ッ䜽さ䜜䛶い䜛䛣䛸を確䛛め䛶䛟䛰さい䚹 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ᅗ 1.キャッ䝥䝝ウ䝆ン䜾䞉䝍䝤コン䝍䜽䝖装着状態ᅗ 

キャッ䝥䝝ウ䝆ン䜾 

䝍䝤コン䝍䜽䝖 

ᅗ 2.䝥ラ䜾䝝ウ䝆ン䜾䞉䝸䝉䝥䝍䜽䝹コン䝍䜽䝖装着状態ᅗ 

䝥ラ䜾䝝ウ䝆ン䜾 

䝸䝉䝥䝍䜽䝹コン䝍䜽䝖 
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 䝎䝤䝹䝻ッ䜽䝥䝺ー䝖䠄以ୗ䚸䝥䝺ー䝖䛸いう䠅䛾挿入作業 

本コネ䜽䝍䛿䝥䝺ー䝖䛜仮止さ䜜䛶いま䛩䚹必要䛺キャビテ䜱ー䛻端子䛜挿入さ䜜䛶い䜛䛾を確認䛧䛯後䚸       

䝥䝺ー䝖をᅗ 3䚸ᅗ 4䛾要領䛻䛶挿入䛧䛶䛟䛰さい䚹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 3 

  

䝎䝤䝹䝻ッ䜽䝥䝺ー䝖挿入前 

䝎䝤䝹䝻ッ䜽䝥䝺ー䝖挿入後 3.5mm䠄参考値䠅 

NG例䠄䛿い䜚䛩䛞䠅 



412-5488 

Rev A 4 of 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 4 

  

䝎䝤䝹䝻ッ䜽䝥䝺ー䝖挿入後 

䝎䝤䝹䝻ッ䜽䝥䝺ー䝖挿入前 
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 䝥䝺ー䝖䛾取䜚外䛧 

䝥䝺ー䝖を取䜚外䛩場合䚸次䛾要領䛻䛶実施䛧䛶䛟䛰さい䚹 

4.1. キャッ䝥䝝ウ䝆ン䜾用䝥䝺ー䝖䛾取䜚外䛧 

ᅗ 5䛻示䛩様䛻䝥䝺ー䝖䛾溝部䛻ドライバー等を入䜜䚸そ䛾まま平行䛻持䛱ୖ䛢䛶外䛧ま䛩䚹ドライバーを   
テコ䛻䛧䛯䜚䚸䛣䛨䛳䛯䜚䛧䛺い䜘う注意䛟䛰さい䚹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 5 

 

4.2. 䝥ラ䜾䝝ウ䝆ン䜾用䝥䝺ー䝖䛾取䜚外䛧 

ᅗ 6䛻示䛩様䛻䝥ラ䜾䝝ウ䝆ン䜾䛾溝䛻ドライバー等を入䜜䚸䝥䝺ー䝖を押䛧ୖ䛢ま䛩䚹 

A䛸 B䛾箇所を交互䛻押䛧ୖ䛢徐々䛻外䛧䛶䛟䛰さい䚹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 6 

 

4.3. 䝥䝺ー䝖取䜚外䛧䛻関䛧䛶䛾注意Ⅼ 

(1) 一度取䜚外䛧䛯䝥䝺ー䝖䛾再使用䛿避䛡䛶䛟䛰さい䚹 

(2) 䝥䝺ー䝖取䜚外䛧䛾際䚸䝝ウ䝆ン䜾等を傷䛴䛡䛼様注意䛧䛶䛟䛰さい䚹 

  

平行䛻持䛱ୖ䛢䜛 

1.2mm精密ドライバー 

1.2mm精密ドライバー 
ׇ 
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 コン䝍䜽䝖䛾引䛝抜䛝 

誤配線等䛻䜘䜚コン䝍䜽䝖を䝝ウ䝆ン䜾䛛䜙引䛝抜䛟場合䚸䝎䝤䝹䝻ッ䜽䝥䝺ー䝖を取䜚外䛧䚸 

ᅗ 7及びᅗ 8䛻示䛩要領䛻䛶実施䛟䛰さい䚹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ᅗ 7. 䝍䝤コン䝍䜽䝖䛾引䛝抜䛝 

1.2mm精密ドライバー 

ラン䝇を押䛧ୖ䛢䜛 

引䛝抜䛟 

ᅗ 8. 䝸䝉䝥䝍䜽䝹コン䝍䜽䝖䛾引䛝抜䛝 

1.2mm精密ドライバー 

ラン䝇を押䛧ୖ䛢䜛 
引䛝抜䛟 
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コン䝍䜽䝖引䛝抜䛝䛻関䛧䛶䛾注意Ⅼ 

(1) 治具ドライバー等䛻䛶䝍䝤コン䝍䜽䝖を変形させ䛺い䛣䛸䚹ま䛯䚸引䛝抜䛝時䛻䝍䝤コン䝍䜽䝖を変形させ䛺い
䛣䛸䚹 

(2) 䝸䝉䝥䝍䜽䝹コン䝍䜽䝖䛾接触部䛻治具等を入䜜䛺い䛣䛸䚹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 9 
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